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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη σκαπτικό WM 500! 

◇ ·Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για τη λειτουργία και την 

συντήρηση του μηχανήματος. 

◇ ·Όλα τα περιεχόμενα σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στις τελευταίες 

πληροφορίες όταν εκτυπώθηκε. 

◇ ·Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα τροποποίησης του εγχειριδίου 

χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν φέρει καμία νομική ευθύνη. 

◇ ·Αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος του μηχανήματος,  

για αυτό θα πρέπει να παραδοθεί κατά την μεταπώληση ή τον δανεισμό. 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 



 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ                          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και των άλλων, παρακαλούμε 

μάθετε τις πληροφορίες ασφαλείας που εμπεριέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης 

και στο μηχάνημα. 

◇ Δώστε προσοχή σε αυτό που υποδηλώνουν αυτές οι λέξεις. 

 

 

 

 

 

Ένδειξη βλάβης 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

● Όταν εκκινείτε τον κινητήρα, ο μοχλός ταχυτήτων πρέπει να είναι στη  

νεκρά θέση. 

● Όταν το μηχάνημα λειτουργεί να είστε προσεκτικοί! 

● Προσέχετε τα περιστρεφόμενα μαχαίρια γιατί μπορεί να σας τραυματίσουν! 

● Να χρησιμοποιείτε το ενδεδειγμένο καθαρό καύσιμο και λάδι. 

● Όταν βάζετε ταχύτητα, πρέπει ο συμπλέκτης να είναι αποσυνδεδεμένος και 

χαμηλή η ταχύτητα του κινητήρα. Είναι πιο ασφαλές. 

● Προσέξτε διότι το καύσιμο είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό. 

 

 

!ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ένδειξη πιθανότητας τραυματισμού ακόμα και  θανάτου 
εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες. 
!ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένδειξη πιθανότητας θανάτου και βλάβης του 
μηχανήματος, εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες. 
!ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένδειξη πιθανότητας τραυματισμού και βλάβης του 
μηχανήματος, εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.  

Μπορεί να δείτε και άλλες σημαντικές πληροφορίες με την ένδειξη 
“ΠΡΟΣΟΧΗ” 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένδειξη πιθανότητας βλάβης του μηχανήματος  αν  δεν 
τηρηθούν οι οδηγίες. 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ                          

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΩΤΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

2. Γενική περιγραφή 

ΔΕΥΤΕΡΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Καθημερινός έλεγχος 

2. Ρυθμίσεις 

3. Οδηγίες ασφαλείας 

ΤΡΙΤΟ – ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Εκκίνηση κινητήρα 

2. Σβήσιμο κινητήρα 

ΤΕΤΑΡΤΟ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Αλλαγή λαδιού κινητήρα  

2. Συντήρηση φίλτρου αέρα 

3. Συντήρηση μπουζί 

4. Ρύθμιση ταχύτητας ρελαντί 

5. Ασφάλεια στάθμης λαδιού κινητήρα (Προαιρετικό) 

ΠΕΜΠΤΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ 

1. Εξοικείωση με το σκαπτικό 

2. Συντήρηση σκαπτικού 

3. Πίνακας συντήρησης σκαπτικού 

4. Αποθήκευση σκαπτικού για μεγάλο χρονικό διάστημα 

ΕΚΤΟ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

 



ΠΡΩΤΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                           

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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Μοντέλο WM500 

Διαστάσεις (mm) 1380 × 650 × 970 

Πλάτος εργασίας (mm) 500-1000 

Βάθος εργασίας (mm) 150-250 

Ταχύτητες -1,0,1 

Μετάδοση κίνησης Με ιμάντα 

Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων (L) 0.95 
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 Μοντέλο κινητήρα WM168FB 

Μέγιστη ισχύς hp(kw)/rpm 6.5(4.8) /3600 

Μέγιστη ροπή (Nm/rpm) 13.2/2500 
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 Διαστάσεις (mm) 820 × 375 × 780 

20 FT(Κοντέινερ) 124 

Καθαρό Βάρος / Μικτό 
Βάρος(kg) 

70 / 85 

Περιλαμβάνεται Τροχοί και φτερά 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ρύθμιση θέσης τιμονιού 2. Κινητήρας 3. Κάλυμμα ιμάντα 4. Κιβώτιο 

ταχυτήτων 5. Μαχαίρια 6. Φτερά 7. Μοχλός ταχυτήτων  8. Τιμόνι  9. 

Διακόπτης γκαζιού 10. Διακόπτης κινητήρα 11. Συμπλέκτης 12. 

Προφυλακτήρας 13. Τροχοί μεταφοράς 14. Βάση φτερών 15. Μπροστινός 

τροχός 16. Ρύθμιση ύψους τιμονιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΕΥΤΕΡΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1.1 Έλεγχος λαδιού κινητήρα 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία του κινητήρα με λάδι κάτω από το επιτρεπτό 
όριο θα προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. 
·Αφαιρέστε το καπάκι πλήρωσης λαδιού και σκουπίστε τον δείκτη στάθμης 
λαδιού. 
·Τοποθετήστε τον δείκτη στην οπή πλήρωσης λαδιού χωρίς να τον βιδώσετε.  
·Αν το επίπεδο λαδιού είναι χαμηλό, γεμίστε με το συνιστώμενο λάδι μέχρι 
το μέγιστο σημείο του δείκτη. 
Χρησιμοποιείστε υψηλής ποιότητας 4-χρονο λάδι κινητήρα, που πληροί ή 
υπερβαίνει τις απαιτήσεις API SF ή SG. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση χαμηλής ποιότητας λαδιού κινητήρα ή 2-χρονου 
λαδιού, μπορεί να μειώσει δραματικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. 
Το λάδι SAE 10W-30 συνίσταται γενικά για κάθε χρήση και για όλα τα εύρη 

χρήσεων. Τα άλλα ιξώδη που εμφανίζονται στο διάγραμμα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όταν η μέση θερμοκρασία στην περιοχή σας είναι εντός 

της ενδεικνυόμενης περιοχής. 

 

1.2 Έλεγχος λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων 
Τοποθετήστε το σκαπτικό σε επίπεδη επιφάνεια και αφαιρέστε την τάπα 
πλήρωσης λαδιού. Η στάθμη λαδιού θα πρέπει να είναι πιο χαμηλά από την 
άκρη πλήρωσης λαδιού. Συμπληρώστε με λάδι κινητήρα αν η στάθμη είναι 
χαμηλή.  

1.3 Έλεγχος φίλτρο αέρα 

Προειδοποίηση: Ποτέ μην λειτουργείτε τον κινητήρα χωρίς φίλτρο, διότι ο 



κινητήρας δεν θα λειτουργήσει σωστά. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

2.1 Ρύθμιση ύψους τιμονιού 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ρυθμίσετε το τιμόνι, τοποθετήστε το σκαπτικό σε 
επίπεδο έδαφος, για να αποφύγετε το τιμόνι να πέσει τυχαία. 
Για να προσαρμώστε το ύψος, χαλαρώστε τον προσαρμογέα και διαλέξτε 
την κατάλληλη οπή και σφίξτε ξανά τον προσαρμογέα. 

 

2.2 Ρύθμιση βάθους εργασίας 
Τοποθετήστε τον οδηγό βάθους στην θύρα υποδοχής με τον πείρο 
ασφαλείας. Η διαμόρφωση του βάθους άροσης ρυθμίζεται: Αφαιρέστε την 
ασφάλεια του πείρου και τον πείρο, χαλαρώστε την βίδα που ασφαλίζει τον 
οδηγό βάθους και μετακινείστε τον οδηγό προς τα πάνω ή κάτω.  

        
2.3 Ρύθμιση συμπλέκτη 
Ο συμπλέκτης εμπλέκει και απομπλέκει ισχύ από τον κινητήρα στη 
μετάδοση κίνησης. Όταν ο μοχλός συμπλέκτη είναι πιεσμένος, ο 



συμπλέκτης ενεργοποιείται, η ισχύς μεταδίδεται και οι λεπίδες 
περιστρέφονται. Όταν απελευθερωθεί ο μοχλός, ο συμπλέκτης αποσυνδέεται, 
η ισχύς δεν μεταδίδεται, απελευθερώνοντας τον μοχλό συμπλέκτη οι λεπίδες 
σταματούν. 
 
2.4 Ρύθμιση τάσης ιμάντα 
Πιέζοντας τον μοχλό συμπλέκτη μετακινείται προς τα εμπρός η τροχαλία 
τάνυσης, για να τεντωθεί ο ιμάντας. Συνήθως η τάση του ιμάντα είναι 60-65 
mm. Εάν η τάση του ιμάντα δεν είναι η σωστή διορθώστε την. Ξεβιδώστε 
τις 4 βίδες του κινητήρα. Εάν ο ιμάντας είναι χαλαρός, μετακινείστε τον 
προς τα εμπρός. Εάν ο ιμάντας είναι σφιχτός, μετακινείστε τον προς τα πίσω. 
Όταν ρυθμίσετε την τάση του ιμάντα στο σωστό εύρος, τοποθετήστε τις 
βίδες του κινητήρα και της πλάκας σύνδεσης.  
 
2.5 Ρύθμιση στροφών κινητήρα 
 Στροφές στο ρελαντί : 1600±150r/m    Μέγιστες στροφές: 3800±50.r/m 
 
2.6 Επιλογή ταχύτητας 

Το σκαπτικό έχει 3 θέσεις στις ταχύτητες: 
Αλλαγή ταχύτητας: 
(1) Γυρίστε τον διακόπτη γκαζιού στην χαμηλή θέση. 
(2) Αφήστε την λαβή του συμπλέκτη. 
(3) Βάλτε την επιθυμητή ταχύτητα. 
(4) Πατήστε το λεβιέ συμπλέκτη και ο κινητήρας θα λειτουργεί στην 

ανάλογη ταχύτητα. 

 

      

 

 

 

 

 

 

2.7 Πληροφορίες ασφαλείας 
A. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
a) Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και μάθετε πώς να  

χειρίζεστε και να ελέγχετε το μηχάνημα, όπως να το απενεργοποιείτε 

WM500 

Γρήγορο  Νεκρά  Αργό  



άμεσα. 
b) Παιδιά και ενήλικες που δεν έχουν εκπαιδευτεί δεν επιτρέπεται να 

χειρίζονται το μηχάνημα. 
c) Σταματήστε να εργάζεστε όταν είναι παρόντα παιδιά και ζώα. 
B. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
a). Να κάνετε γενικό έλεγχο της περιοχής όπου θα εργαστείτε και 
απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα.  
b). Πιέστε τον συμπλέκτη και τοποθετήστε στη θέση νεκρά όταν εκκινείτε 
τον κινητήρα.  
c). Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια και φόρμα εργασίας. 
d). Να χειρίζεστε προσεκτικά την βενζίνη διότι είναι εύφλεκτη.  

1). Χρησιμοποιείστε κατάλληλο δοχείο για την αποθήκευση του καυσίμου.  
2). Μην εφοδιάζετε με καύσιμο ή λάδι τον κινητήρα, όταν είναι σε 
λειτουργία ή είναι ακόμη ζεστός. 
3). Να γεμίζετε με καύσιμα και λάδι το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο. 
4). Πριν εκκινήσετε, ξεβιδώστε την τάπα καυσίμου και λαδιού και καθαρίστε 
το λάδι που έχει χυθεί.  

e). Μην κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που δεν επιτρέπονται, όταν ο κινητήρας 
λειτουργεί. 
f). Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν κάνετε εργασίες προετοιμασίας, 
και συντήρησης. 
C. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
a).Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας στα περιστρεφόμενα μαχαίρια κατά 
την εργασία.  
b). Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε σε μονοπάτι, διάβαση πεζών 
και σε δρόμο. Μην επιτρέπετε σε άλλους να ανεβαίνουν στο μηχάνημα.  
c). Εάν το μηχάνημα χτυπήσει σε κάτι, σταματήστε και ελέγξτε. Εάν έχει 
σπάσει κάτι, επισκευάστε το και μετά συνεχίστε την εργασία σας. 
d).Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε, ώστε να μην παραπατήσετε ή 
γλιστρήσετε.  
e). Εάν το μηχάνημα κάνει ένα ασυνήθιστο θόρυβο, σημαίνει ότι υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα. Σταματήστε την εργασία και ελέγξτε για την αιτία.  
f). Σταματήστε το μηχάνημα αφού τελειώσετε την εργασία, καθαρίστε τα 
μαχαίρια, ρυθμίστε και ελέγξτε το μηχάνημα. 
g). Όταν δεν εργάζεστε με το μηχάνημα, τοποθετήστε στην νεκρά ταχύτητα και 
σβήστε τον κινητήρα.  
h). Προτού ελέγξετε, καθαρίσετε και επισκευάσετε το μηχάνημα, σταματήστε 
τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι έχουν σταματήσει όλα τα κινούμενα μέρη. 
i). Μην εκκινείτε το μηχάνημα σε κλειστό χώρο γιατί μπορεί να προκληθεί 
δηλητηρίαση.  
j). Μην εργάζεστε όταν δεν υπάρχουν τα φτερά. 
k). Απομακρύνετε τα παιδιά και τα ζώα από την περιοχή εργασίας. 
l). Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα λόγω του μεγάλου βάθους εργασίας και 
της μεγάλης ταχύτητας.  



m). Μην αναπτύσσετε μεγάλη ταχύτητα σε ολισθηρό έδαφος. Να είστε 
προσεκτικοί με την όπισθεν ταχύτητα. 
n). Μην επιτρέπετε σε παρατηρητές να βρίσκονται κοντά στο μηχάνημα. 
o). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ο εξοπλισμός που επιτρέπεται από τον  
κατασκευαστή. 
p). Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είναι σκοτεινά. 
q). Κατά την εργασία σε σκληρό έδαφος τα μαχαίρια μπορεί να αναπηδήσουν 
και το σκαπτικό να γύρει προς τα εμπρός. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το  
τιμόνι και αφήστε το σκαπτικό να πάει μόνο του, μην προσπαθήσετε να το 
ελέγξετε.  Αλλιώς, θα υπάρξει κίνδυνος. 
r). Μην εργάζεστε σε εδάφη με κλίση μεγαλύτερη των 10 μοιρών. 
s). Όταν το μηχάνημα εργάζεται κατά μήκος της πλαγιάς, να είστε προσεκτικοί 
ώστε να μην αναποδογυρίσει 

D. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
a). Να διατηρείτε το μηχάνημα και τον εξοπλισμό του σε καλή  

κατάσταση εργασίας.  
b). Ανά διαστήματα ελέγξτε τις βίδες του κινητήρα και όλες τι βίδες εάν 

είναι καλά σφιγμένες ώστε να διασφαλίσετε την καλή κατάσταση 
λειτουργίας του μηχανήματος  
c). Το μηχάνημα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο και μακριά  

από εστίες φωτιάς. Σταματήστε και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει  
προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα.  
d). Εάν χρειαστεί να αποθηκευτεί το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, να φυλαχθεί και το εγχειρίδιο χρήσης.  
e). Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το μηχάνημα, εκτός εάν έχετε τις 
απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία. 
 

ΤΡΙΤΟ - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
1 Εκκίνηση 
 

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον συμπλέκτη και 
έχετε νεκρά ταχύτητα. 

1.1 Γυρίστε την μοχλό καυσίμου στο ON 

 

 

 

 

 



1.2 Κλείστε το μοχλό του τσοκ. (Γυρίστε στο Close) 

 

 

 

 

 

 

1.3 Γυρίστε τον μοχλό γκαζιού προς τα αριστερά. Ελέγχετε από την μανέτα 

γκαζιού στο τιμόνι.. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Ενεργοποιείστε τον κινητήρα 

Τραβήξτε ελαφρά το σχοινί εκκίνησης μέχρι  

να αισθανθείτε αντίσταση και έπειτα τραβήξτε 

δυνατά. 

 

Σημείωση: Μην αφήσετε το σχοινί 

εκκίνησης να επανέλθει απότομα προς τα πίσω, διότι 

μπορεί να πάθει ζημιά ο κινητήρας. Επιστρέψτε το αργά με 

το χέρι. 

 

 

 



 

1.5 Αφού αφήσετε να ζεσταθεί λίγο ο κινητήρας, βαθμιαία φέρνετε  το  

choke στη θέση OPEN 

 

 

 

 

 

 

1.6 Ρυθμίστε τις στροφές του κινητήρα μέσω του μοχλού γκαζιού. 

 

 

 

 

 

 

2 Σβήσιμο κινητήρα 

● Σε περίπτωση κινδύνου, σβήστε τον διακόπτη κινητήρα. 

● Σε κανονικές συνθήκες, σβήστε τον κινητήρα ακολoύθως: 

2.1 Γυρίστε τον διακόπτη καυσίμου προς τα αριστερά. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Απενεργοποιείστε τον κινητήρα.                         

   

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Γυρίστε τον μοχλό καυσίμου στο OFF. 

                                         

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
● Σταματήστε τον κινητήρα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία 

συντήρησης. 
● Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ξαφνική εκκίνηση γυρίστε τον διακόπτη 

του κινητήρα στο OFF και αποσυνδέστε το μπουζί. 
● Ο κινητήρας θα πρέπει να επισκευάζεται από εξειδικευμένο συνεργείο. 
Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει τα κατάλληλα εργαλεία και τις γνώσεις 
τότε και μόνο μπορεί να προβεί σε ενέργειες συντήρησης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η χρήση μη 
γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να δημιουργήσει ζημιά στον κινητήρα.  



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 
Χρονική 
περίοδος 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Κάθε 
ημέρα 

Tον 1ο 
μήνα ή 

τις 
πρώτες 
20 ώρες 
χρήσης 

Κάθε 3 
μήνες ή 

μετά από 
50 ώρες 
χρήσης 

Κάθε 6 
μήνες ή 

μετά από 
100 ώρες 
χρήσης 

Κάθε 
χρόνο ή 

μετά 
300 
ώρες 

χρήσης 

Λάδι 
Έλεγχος 
στάθμης 

O     

Αλλαγή  O  O  
Στοιχείο 
φίλτρο 
αέρος 

Έλεγχος O     
Καθαρι 

σμός 
  O (1)   

Καπάκι 
φίλτρου 

καρμπυρατ
έρ 

Καθαρι 
σμός 

   O  

Μπουζί 

Καθαρι 
σμός, 

ρύθμιση 
διάκενου 

   O  

Κιβώτιο 
μετάδοσης 

κίνησης 

Έλεγχος 
πληρό- 
τητας 

O     

Ρύθμιση 
βαλβίδων 

Ρύθμιση - 
Καθαρισμ

ός 
    O (2) 

Δοχείο και 
φίλτρο 

καυσίμου 

Καθαρισμ
ός 

    O (2) 

Ντίζα 
συμπλέκτη  

Ρύθμιση  O  O  

Ντίζα 
γκαζιού 

Ρύθμιση     O 

Τέντωμα 
ιμάντα 

Ρύθμιση  O  O  

Σωλήνας 
καυσίμου 

Έλεγχος Κάθε 2 χρόνια είναι απαραίτητο να αντικαθίσταται 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
(1) Να ελέγχετε συχνότερα εάν το μηχάνημα λειτουργεί σε περιβάλλον με 
πολύ σκόνη. 
(2) Αν δεν υπάρχει γνώση και εργαλεία για το σωστό καθαρισμό προτείνεται 
να επισκεφθείτε ένα εξειδικευμένο συνεργείο. 



  
1. Αλλαγή λαδιού κινητήρα 

 
Αφαιρέστε το λάδι όσο ο κινητήρας είναι ακόμα ζεστός, ώστε να διασφαλίσετε 
γρήγορη και αποδοτική στράγγιση. 
Ξεβιδώστε τη βίδα αποστράγγισης και αφαιρέστε το λάδι. Συμπληρώστε με το 
συνιστώμενο λάδι τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη.  
Χωρητικότητα λαδιού：0.6L 

 

 

 

 

 
2. Συντήρηση φίλτρου αέρα 
 
Ένα βρώμικο φίλτρο αέρα θα περιορίσει την ροή του αέρα μέσα στο 
καρμπυρατέρ. Ελέγξτε το καρμπυρατέρ τακτικά για την αποφυγή 
δυσλειτουργίας του καρμπυρατέρ. Ελέγξτε και καθαρίστε το πιο συχνά αν το 
σκαπτικό λειτουργεί σε περιοχή με πολύ σκόνη. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλο 
εύφλεκτο υγρό για να καθαρίσετε το στοιχείο του φίλτρου αέρος. 
Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην λειτουργήσετε τον κινητήρα χωρίς φίλτρο αέρος. 
Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ο κινητήρας. Αφαιρέστε την πεταλούδα 
και το πλαστικό κάλυμμα και έπειτα βγάλτε τα στοιχεία του φίλτρου αέρος. 
Ελέγξτε για τυχόν τρύπες ή σχισίματα και αντικαταστήστε τα σε περίπτωση 
αλλαγής. 
 
·Στοιχείο σφουγγάρι: Πλύντε το στοιχείο καλά με σαπουνάδα και 
ξεβγάλετε. Έπειτα στεγνώστε το. Βυθίστε το σε λάδι κινητήρα και 
στραγγίστε το ώστε να διατηρήσει λίγο λάδι. Αν αφήσετε πολύ λάδι στο 
στοιχείο ο κινητήρας μπορεί κατά τη λειτουργία του να βγάλει καπνό. 
 
· Χάρτινο στοιχείο: Χτυπήστε ελαφρά το στοιχείο σε σκληρή επιφάνεια 
αρκετές φορές για να αφαιρέστε την βρωμιά ή φυσήξτε το στοιχείο με 
πεπιεσμένο αέρα για να αφαιρέσετε την εσωτερική βρωμιά. Ποτέ μην 
χρησιμοποιείτε βούρτσα για να αφαιρέσετε την βρωμιά, διότι μπορεί να  



εισέλθει η βρωμιά στις ίνες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Συντήρηση μπουζί 
Συνιστώμενο μπουζί: F7TC 
Για ομαλή χρήση κινητήρα, το διάκενο στο μπουζί πρέπει να είναι το 
συνιστώμενο και θα πρέπει να μην έχει επικάθηση άνθρακα. 
·Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αγγίζετε την εξάτμιση αν ο κινητήρας έχει 
μόλις σβήσει, διότι μπορεί να καείτε. 

 

 

 

 

 

 
·Ελέγξτε οπτικά το μπουζί. Αν ο μονωτήρας έχει σπάσει αντικαταστήστε το 
μπουζί. 

    ·Μετρήστε το διάκενο του μπουζί με το ειδικό εργαλείο.  
Το διάκενο θα πρέπει να είναι: 0.70-0.80 mm. Διορθώστε το, αν είναι 
απαραίτητο, γέρνοντας προσεχτικά το πλευρικό ηλεκτρόδιο. Τοποθετήστε 
την ροδέλα και βιδώστε το μπουζί με το χέρι για να αποφύγετε να 
καταστρέψετε το σπείρωμα. 

 

 

 

 

 



 

 
·Εάν χρησιμοποιήσετε ένα καινούργιο μπουζί, γυρίστε μισή στροφή 
παραπάνω μετά την πίεση της φλάντζας. 
·Εάν επανατοποθετήσετε το παλιό μπουζί, γυρίστε κατά 1/8-1/4 παραπάνω 
της στροφής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Το μπουζί πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο. Αν δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά, ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί ή και να καταστραφεί. Ποτέ 
μην χρησιμοποιείτε μπουζί με ακατάλληλο εύρος θερμοκρασίας. 

 

4 Ρύθμιση ταχύτητας ρελαντί από το καρμπυρατέρ 

A. Εκκινήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να ζεσταθεί. 

B. Όταν ο κινητήρας δουλεύει στο ρελαντί, προσαρμόστε την βαλβίδα στην 

ανάλογη ταχύτητα. 

Ταχύτητα ρελαντί: 1600±150 rpm 

 

 

 

 

 

 

5 Ασφάλεια στάθμης λαδιού κινητήρα (Προαιρετικό) 
Η ασφάλεια χρησιμεύει για να σβήσει ο κινητήρας αυτόματα, όταν η στάθμη 
του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο πέσει κάτω από το επιτρεπτό επίπεδο, 
έτσι ώστε να μην καταστραφεί ο κινητήρας. (Ο διακόπτης του κινητήρα θα 
συνεχίσει να βρίσκεται στο ΟΝ). Εάν ο κινητήρας σβήσει, δεν θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 

 

 



 

ΠΕΜΠΤΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ 
Πολλά μέρη του σκαπτικού φθείρονται κατά τη διάρκεια της εργασίας 
καθώς και όταν φορτώνετε ή μετακινείτε το σκαπτικό. Αυτή η φθορά μπορεί 
να προκαλέσει προβλήματα και κυριότερα τη μείωση απόδοσης λειτουργίας 
του σκαπτικού. Για να τα αποφύγετε, συνίσταται να συντηρείτε το σκαπτικό 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συντήρηση επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής 
του μηχανήματος.   
 
1. Εξοικείωση με το σκαπτικό 

1. Μια πρώτη εξοικείωση μπορείτε να έχετε διαβάζοντας προσεκτικά τις   
οδηγίες χρήσης. 
2. Αν το σκαπτικό είναι καινούριο ή μετά από μεγάλη επισκευή θα πρέπει 
να δουλέψει χωρίς φορτίο για μία ώρα. Έπειτα και αφού δουλέψει για 
ακόμη 5 ώρες με ελαφρύ φορτίο πρέπει να προχωρήσετε σε αλλαγή λαδιών 
τόσο του κιβωτίου ταχυτήτων όσο και του κινητήρα. Έπειτα λειτουργήστε 
το σκαπτικό για 3-5 λεπτά και αδειάστε και πάλι το λάδι για να φύγουν όλα 
τα τυχόν ρινίσματα από τον κινητήρα. Γεμίστε και πάλι με λάδι το 
κινητήρα και το κιβώτιο και δουλέψτε το σκαπτικό κανονικά. 

 
2. Συντήρηση σκαπτικού 
2.1 Καθημερινή συντήρηση (Πριν και μετά από κάθε χρήση) 

1. Ακούστε και ελέγξτε αν υπάρχει φθορά στο μηχάνημα (όπως 
ασυνήθιστος θόρυβος, υπερθέρμανση, χαλαρές βίδες κλπ.). 
2. Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή λαδιού από τον κινητήρα ή το κιβώτιο 
ταχυτήτων και μετάδοσης κίνησης. 
3. Ελέγξτε αν το επίπεδο λαδιού τόσο στον κινητήρα όσο και στο κιβώτιο  
ταχυτήτων είναι στα επιτρεπτά επίπεδα. 
4. Να καθαρίζετε τακτικά τόσο όλο το μηχάνημα, όσο και τα μέρη που 
έχουν λάσπη, χόρτα ή λάδια. 
5. Κάνετε καθημερινή καταγραφή. 
 

2.2 Πρώτη συντήρηση (Κάθε 150 ώρες) 
1. Εκτελέστε αρχικά, όλες τις εργασίες καθημερινής συντήρησης  
2. Πλύντε το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης (κασετίνα) και αλλάξτε τα 
λάδια. 
3. Ελέγξτε και ρυθμίστε τον μοχλό συμπλέκτη, αλλά και τους μοχλούς 
όπισθεν και γκαζιού. 

 
2.3 Ειδική συντήρηση (Κάθε 800 ώρες) 

1. Εκτελέστε αρχικά, όλες τις εργασίες καθημερινής συντήρησης. 



2. Ελέγξτε όλα τα γρανάζια και τα ρουλεμάν. Ελέγξτε τα υπόλοιπα μέρη  
του σκαπτικού όπως : περιστρεφόμενα μαχαίρια και τις βίδες τους κλπ. Αν 
παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά παρακαλούμε αντικαταστήστε τα. 
 

2.4 Τεχνικός έλεγχος (Κάθε 1500-2000 ώρες) 
Πηγαίνετε το μηχάνημα σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο για συντήρηση 
και πλήρη έλεγχο.  
Πρέπει επίσης να ελεγχθεί ο συμπλέκτης και ο δίσκος τριβής (αν υπάρχει) 

3. Πίνακας συντήρησης σκαπτικού 
 
Περίοδος και 
εργασία και 

είδος 
συντήρησης 

Καθημερινά 

Χρήση  
με  

μικρό  
φορτίο  
για 8  
ώρες 

Μετά 
από  

ένα μήνα  
ή 20 
ώρες  

εργασίας 

Μετά 
από  

3 μήνες 
ή  

150 ώρες  
εργασίας 

Κάθε  
χρόνο  

ή  
1000  
ώρες 

Κάθε 2  
χρόνια  

ή  
2000  
ώρες 

Ελέγξτε και 
σφίξτε 
βίδες, 

παξιμάδια 

V      

Ελέγξτε και 
συμπληρώστε 

λιπαντικό 
V      

Ελέγξτε και 
αλλάξτε το 
λιπαντικό 

 V V V   

Ελέγξτε για 
διαρροές V      

Καθαρίστε 
βρωμιά, 

γλίτσα και 
αγριόχορτα 

V      

Επιλύστε 
τυχόν 

δυσλειτουργίες 
V      

Ρυθμίστε τα 
λειτουργικά 

μέρη 
V      

Ιμάντας V      
Γρανάζια και 

ρουλεμάν     V  

 
4. Αποθήκευση για μεγάλο χρονικό διάστημα 
Όταν θέλετε να αποθηκεύσετε το σκαπτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα 



πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω για τη διατήρηση του σκαπτικού σε καλή 
κατάσταση, : 
1. Καθαρίστε καλά το μηχάνημα από την σκόνη και από την βρωμιά. 
2. Αδειάστε το λάδι από το κιβώτιο ταχυτήτων και συμπληρώστε με νέο. 
3. Περάστε τα μη βαμμένα μέρη με αντιοξειδωτικό λάδι. 
4. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε χώρο καθαρό, χωρίς υγρασία και καλά 
αεριζόμενο. 
5. Φυλάξτε καλά τα εργαλεία και τις οδηγίες χρήσεως του σκαπτικού 
 

ΕΚΤΟ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Όταν ο κινητήρας δεν εκκινεί: 
·Υπάρχει βενζίνη στο ρεζερβουάρ? 
·Είναι ο μοχλός καυσίμου στο ON? 
·Είναι ο διακόπτης του κινητήρα στο ΟΝ? 
·Το καύσιμο πηγαίνει στο καρμπυρατέρ? 
Για να το ελέγξετε, θα πρέπει να ξεβιδώσετε την βίδα αποστράγγισης του 
καρμπυρατέρ και να έχετε ανοιχτό το μοχλό καυσίμου.  
Βιδώστε την βίδα αποστράγγισης. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν χυθεί καύσιμο, σκουπίστε καλά και αφήστε να 
στεγνώσει πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης στο μπουζί ή 
εκκινήσετε τον κινητήρα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.  
 
(1) Μοχλός καυσίμου 
(2) ON 
(3) Βίδα αποστράγγισης 
 
 
 
 
 
 
Ελέγξτε εάν δίνει σπινθήρα το μπουζί : 
·Βγάλτε το κάλυμμα του μπουζί, καθαρίστε το και έπειτα βγάλτε και το 
μπουζί. 
·Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του μπουζί στο μπουζί. 
·Θέσετε σε θέση ΟΝ τον διακόπτη του κινητήρα 
·Φέρτε σε επαφή το μεταλλικό περίβλημα του μπουζί, στο περίβλημα του 

κυλίνδρου του κινητήρα και τραβήξτε την χειρόμιζα, ώστε να δείτε αν το 
μπουζί δίνει σπινθήρα.  

·Αν δεν παράγετε σπίθα, αλλάξτε μπουζί. 

 



·Αν λειτουργεί κανονικά ξανατοποθετήστε το στον κινητήρα και 
ξαναπροσπαθήστε να τον εκκινήσετε. 
Αν πάλι δεν εκκινεί ο κινητήρας τότε παρακαλώ απευθυνθείτε σε 

εξουσιοδοτημένο συνεργείο για αντικατάσταση όλων των απαραίτητων μερών 

του κινητήρα προς αντικατάσταση του προβλήματος. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
Δεν εκκινεί ο 

κινητήρας Αιτία Επίλυση 

Έλεγχος λειτουργικών 
μερών 

Μοχλός καυσίμου στο 
OFF 

Μοχλός καυσίμου στο ΟΝ 

Ανοιχτό τσοκ 
Κλείστε το τσοκ, εκτός 
εάν ο κινητήρας είναι 

ζεστός. 

Διακοπτης κινητήρα στο 
OFF 

Γυρίστε τον διακόπτη στο 
ON 

Έλεγχος καυσίμου 

Το ντεπόζιτο καυσίμου 
είναι άδειο. 

Προσθέστε καύσιμο 

Το καύσιμο είναι παλιό ή 
νοθευμένο (κακής 

ποιότητας) 

Αλλάξτε το καύσιμο με 
καθαρό και φρέσκο. 

Έλεγχος λαδιού 
κινητήρα 

Χαμηλή στάθμη λαδιού 
κινητήρα 

Γεμίστε με λάδι τον 
κινητήρα. 

Αφαιρέστε και ελέγξτε 
το μπουζί 

Το μπουζί είναι βρώμικο, 
ελλαττωματικό και λάθος 

τοποθετημένο. 

Τοποθετήστε το σωστά, 
καθαρίστε το ή 

αντικαταστήστε το. 
 

Βρεγμένο μπουζί με 
καύσιμο 

Στεγνώστε και 
τοποθετήστε το μπουζί. 
Εκκινήστε τον κινητήρα 

με τον διακόπτη καυσίμου 
στο FAST 

 
Επικοινωνήστε με τον 
πιστοποιημένο τεχνικό 

Το φίλτρο καυσίμου 
μπουκωμένο, 
δυσλειτουργία 

καρμπυρατέρ, πρόβλημα 
ανάφλεξης 

 
Αντικατάσταση ή 

διόρθωση 

 

 



 

 
Ο κινητήρας δεν έχει 

ισχύ 
Αιτία Διόρθωση 

Ελέγξτε το στοιχείο του 
φίλτρου αέρα 

Το στοιχείο είναι 
βουλωμένο 

Καθαρίστε ή 
αντικαταστήστε το φίλτρο 

αέρα 
 

Έλεγχος καυσίμου 
 

Κακής ποιότητας 
καύσιμο 

Αδειάστε την δεξαμενή και 
το καρμπυρατέρ και 

ανεφοδιάστε με καθαρό 
καύσιμο 

 
Επικοινωνήστε με τον 
εξειδικευμένο τεχνικό 

Το φίλτρο καυσίμου 
μπουκωμένο, 
δυσλειτουργία 
καρμπυρατέρ, 

πρόβλημα ανάφλεξης 

 
Αντικατάσταση ή 

διόρθωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
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ΤΕΧΝΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Λεωφόρος Αθηνών 92 
104 42 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. : (+30) 210 5193110 
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